מטלה אישית: כיצד להתגבר על קשיים בהבנת המושגים

 אחוז גבישיות וגבישיות

בהוראת נושא בחירה פולימרים

הצעה ראשונה - מגישה דורית אולרשו

אחת הדרכים להתגבר על הקושי ולהבין את נושא הגבישיות היא בעזרת 

מפת מושגים:



















הכללה: כל גורם המסייע להתארגנות השרשרת בצורה סדירה תורם 

  להגברת אחוז הגבישיות.
הצעה שניה – מגישות: רינה זסלבסקי ופולינה לויפר

הקשיים בהבנת המושגים הנ"ל נובעים מבלבול בין מושג "חוזק הקשרים הבין מולקולריים" לבין מושג "יכולת להתארגן במבנה סדיר, באריזה צפופה ונוחה".  

לכן חשוב מאוד להפריד בין הדברים האלה כבר בתחילת הלמידה.

יש להסביר כי קיימים פולימרים חזקים ושבירים ופולימרים חזקים, אך לא שבירים.

תכונות מכניות אלו תלויות גם באחוז הגבישיות של הפולימר.

אפשר להתחיל הסבר מדוגמה פשוטה:

-  
דפי נייר בחבילה מתארגנים בצורה סדירה למרות שהקשרים ביניהם לא כל כך חזקים (דגש על סדר). אבל דפים מקומטים לא מסוגלים ליצור אריזה צפופה כי אין לקטעי הנייר מבנה סדיר.

דוגמה אחרת:

-
PE קיים באחוז גבישיות שונה ובהתאם לכך תכונות מכניות של הפולימר שונות ושימוש שונה במוצרים.
 

מה משפיע על אחוז הגבישיות:

1.
מבנה של מקרו-מולקולות (קטעים קשיחים).


2. חוזק הקשרים הבין מולקולריים ותדירות הופעתם (למשל: קשרי מימן)

3.
שיטות העיבוד של פולימר.

4.
קצב הקירור.

5.
מסה מולרית ממוצעת והתפלגותה .

יש להדגיש שקיימים הרבה גורמים שמפריעים ליכולת של מקרומולקולות להסתדר במבנה סדיר, באריזה צפופה ונוחה. במקרה זה עוזרים מאוד מודלים של מקרומולקולות כולל מודלים עם קבוצות צדדיות וקטעים קשיחים. חשוב מאוד לעבוד עם מודלים של הרבה מקרומולקולות ולא עם מודל של מקרומולקולה אחת.

חזרה מחזורית של יחידות מבנה קבועות
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אריזה צפופה
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 אחוז הגבישיות
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תלוי ב-:





   התארגנות


 בין שרשרות
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 קצב הקירור
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