פולמרים: מקרו                            ומיקרו
	פולימר מתחת ל-Tg
	פולימר פריך שביר


	האנרגיה אינה מספיקה לשינויי קונפורמציה בכלל. כאשר חומר נשבר ניתקים קשרים בין השרשראות. 

	פולימר בין Tg   ל- Tm
	תרמופלסטי

	האנרגיה מספיקה לשינויי קונפורמציה של השרשראות באיזורים האמורפים.

	
	 משיך (קורה בגיהוץ)                                                  


	הקונפורמציה של השרשראות באזורים האמורפיים משתנה  בתגובה למאמץ. מתקבל במבנה חדש  שנשאר גם אחרי הסרת המאמץ

	
	נמתח ומתארך.

	השרשראות באזורים האמורפיים מתיישרות בכוון המתיחה.  % הגבישיות עולה

	
	אלסטומר.חוזר למצבו הקודם אח"כ
התארכות אלסטית


	קשרי הצילוב מונעים את התנתקותן או החלקתן של השרשראות. כמו כן האנטרופיה גדולה יותר במצב של שרשראות מפותלות. ולכן לאחר הפסקת המאמץ השרשראות חוזרות למצב ההתחלתי


	
	כוס פלסטיק או בגד מתכווץ בכביסה בטמפרטורה מעל ה- Tg 
	בתהליך הייצור של סיבים או כלים רבים עברו עיבוד אשר במהלכו % הגבישיות עלה, השרשראות התיישרו. בחימום מעלTg  האנרגיה מספיקה לשינויי קונפורמציה של השרשראות באזורים האמורפים. האנטרופיה גדולה יותר במצב של שרשראות מפותלות.לכן מתקבל מבנה יותר אמורפי, פחות ארוך או רחב(מכווץ).

	פולימר מעל ל- Tm
	נוזלי
	האנרגיה מספיקה לשינויי קונפורמציה של השרשראות באזורים הגבישיים

	התנהגות עם ממסים
	חומר תרמופלסטי יכול להתמוסס בהתאם לסוג חוזק הכוחות הבינמולקולרים ול% הגבישיות.
חומרים תרמוסטיים ואלסטומרים אינם מתמוססים.
	יכולת ההמסה תלויה בעיקר בשינוי האנתלפיה בהמסה. בחוזק היחסי של הקשרים הבין שרשרתיים הניתקים והקשרים הנוצרים (בין הממס ושרשרות הפולימר).אם החומר מתמוסס סימן שמולקולות הממס יצרו קשרים עם שרשראות הפולימר עד להפרדתם. פולימר אמורפי עשוי להתמוסס יותר בקלות מ פולימר גבישי כי בפולימר אמורפי  יש רווחים בין שרשראות הפולימר. בהמסה יש ערבוב בין מולקולות הממס והמומס. קשרי הצילוב מונעים את התנתקותן של השרשראות ולכן חומר מוצלב אינו מסיס.


	
	 תפיחה 
חומר תרמופלסטי ואלסטומר יכולים לתפוח בהתאם לסוג חוזק הכוחות הבינמולקולרים ול% הגבישיות
	מולקולות הממס חודרות בין שרשרות הפולימר יוצרות קשרים איתן מבלי לגרום להפרדה מוחלטת של השרשראות.
ככל שקשרי הצילוב יהיו צפופים יותר או % הגבישיות יגדל חוזק הכוחות הבינמולקולרים יהיו חזקים יותר וזה יקשה על מולקולות הממס לחדור בין השרשראות 

	
	גיהוץ עם אדים קל יותר
	מולקולות המים יוצרות קשרים עם שרשראות הפולימר ומפרידות ביניהן. הקשר בין השרשראות נחלש וכך, מתאפשר שינוי בקונפורמצית השרשראות ביתר קלות

	מיחזור
	חומר תרמופלסטי ניתן למיחזור, אלסטומר או חומר תרמוסטי לא.
	במחזור מתיכים את הפולימר. קשרי הצילוב מונעים את התנתקותן של השרשראות ולכן חומר מוצלב אינו ניתך.

	חדירות לגזים
	פולימר אמורפי עשוי לאפשר מעבר של גזים יותר בקלות מ פולימר גבישי
	בפולימר אמורפי  יש רווחים בין שרשראות הפולימר מולקולות הגז עוברות ברווחים אלו.



*נא לא לקשר בין מסיסות ל-Tm. חומר יכול להתמוסס בטמפרטורה מתחת ל- Tm שלו...כמו בהמסת מלח או סוכר במים.. זה מדהים שאנחנו יכולים להתאמץ ולשפשף כלי מלוכלך או להוסיף מים ולתת למים לעשות את העבודה!! מי חזק יותר? אה??!!; )  wow!! 





	
	תרמופלסטי
	אלסטומר
	תרמוסטי

	מודל
	

	

	


	מבנה הצבר

	מולקולות נפרדות


	קשרי צילוב לא צפופים

	קשרי צילוב צפופים


	התנהגות בחימום

	פלסטי מעל  Tg ניתך מעל Tm


	ניתן למתיחה מעל Tg , אין Tm

	לא ניתן למתיחה אין Tg , אין Tm


	מסיסות

	יכול להתמוסס או לתפוח בהתאם לסוג חוזק הכוחות הבינמולקולרים ול% הגבישיות

	יכול לתפוח בלבד- תלוי בסוג הכוחות הבינמולקולרים

	קשה יהיה לתפוח - תלוי בסוג הכוחות הבינמולקולרים ובצפיפות ההצלבות


	מיחזור

	ניתן למיחזור

	לא ניתן למיחזור

	לא ניתן למיחזור


	מתיחה

	ניתן למתוח מעל Tg לא חוזר למצב הקודם התארכות פלסטית

	ניתן למתוח מעל Tg, חוזר למצבו הקודם אח"כ
התארכות אלסטית


	לא ניתן למתיחה
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